
LISTE DE CONTRÔLE

Ergonomie

Référence aux modèles décrits ci-dessus

PIÈTEMENT

Base •    5 branches

Roulettes •    Nylon pour un plancher recouvert de tapis
•    Uréthane pour plancher 

ASSISE

Hauteur •    Ajustable entre 15 et 20 pouces (38 et 50 cm) au-dessus du sol
•    Disponibilité de plusieurs longueurs de cylindre

Profondeur •    16 pouces (40 cm) si fixe
•    Possibilité de différents formats
•    Ajustable

Largeur •    Au moins 19 pouces (48 cm)
•    Possibilité de différents formats

Inclinaison •    Entre 0 (horizontal) et 4 degrés vers l’arrière si fixe
•    Ajustable

DOSSIER

Hauteur •    Au moins 14 pouces (35 cm)
•    Possibilité de différents formats

Largeur •    Au moins 14 pouces 35 cm)
•    Possibilité de différents formats

Support 
lombaire

•    Hauteur fixe située entre 6 et 10 pouces (15 et 25 cm) au-dessus de l’assise
•    Partie bombée ajustable entre 6 à 10 pouces (15 et 25 cm) au-dessus de l’assise

Inclinaison •    Fixe
•    Ajustable entre 0 (vertical) et un minimum de 15 degrés vers l’arrière

ACCOUDOIRS

Hauteur •    Fixe
•    Ajustable

Longueur 
de l’appui

•    Fixe
•    Ajustable

Écartement •    Au moins 14 pouces (35 cm)

PRIX ET GARANTIE

Durée

Prix

A      B      C

Référence : BIFMA G1-2013 Ergonomic Guidelines For Furniture Used  in Office Work Spaces Designed for Computer Use 

Modèle A Modèle B Modèle C


